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ASSEMBLY INSTRUCTION

General:

We recommend having the upgrade with our components done at an
authorized service center. Before starting to work on your motorbike,
please check if it is in a stable and firm position. This component is
only meant for the motorbike indicated on the list. Don't try to mount it
on a motorbike of any other brand, model, type or year of manufacture.
Always stick to the supplier's torque instructions.

Before assembly:
Before assembly, make sure to carefully read the complete assembly
instruction. See to it that you're equipped with the necessary and right
tools and that they are in perfect repair. Protect your motorbike in the
working area. Cover up all sensitive parts with blankets or similar ap-
propriate material.

During assembly:

Check all parts before, during and after each assembly step. Before
assembly clean and degrease all covers. Please take care during the
assembly process that the motorbike isn't damaged or scratched. En-
sure that you work in a relaxed and concentrated way. Mistakes might
happen easily and parts might get damaged.

After assembly:

The function of brake and clutch most not be restricted by the assembly
of the levers. In case the function is influenced in any way, change the
position of the restricting parts so that a perfect functioning is ensured.

ATTENTION:

After assembly, please check the correct function of the brake and clutch
levers as well as of the exchange levers. In case of any questions do not
hesitate to contact us.

The bike-related assembly instruction is enclosed in the packaging.
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MONTAGEANLEITUNG

Allgemeine Hinweise:

Wir empfehlen den An- und Umbau unserer Zubehdrprodukte durch
eine Fachwerkstatt. Erfahrung und Fachwissen sind nicht durch nach-
stehende Montageanleitung zu ersetzen. Bitte sorgen Sie vor Beginn
der Arbeiten an Ihrem Fahrzeug fir einen sicheren Stand Ihres Motorra-
des. Dieses Produkt darf nur fur jenen Motorradtyp verwendet werden,
der auf der Verwendungsliste genannt wird. Versuchen Sie nicht dieses
Produkt an einer anderen Motorradmarke, einem anderen Modell, einer
anderen Type oder einem anderen Baujahr zu montieren. Verwenden
Sie immer die Drehmoment-Angaben des Herstellers.

Vor der Montage:

Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die komplette Anleitung sorgféltig
durch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge besit-
zen und diese in tadellosem Zustand sind. Schitzen Sie |hr Motorrad
im Arbeitsbereich. Decken Sie die empfindlichen Teile mit Decken oder
sonstigen geeigneten Materialien ab.

Wahrend der Montage:

Uberpriifen Sie alle Teile vor, wahrend und nach jedem Montageab-
schnitt. Reinigen und entfetten Sie alle Oberflichen der Teile vor der
Montage. Bitte um Vorsicht wahrend des Montagevorgangs, damit das
Motorrad nicht beschadigt oder zerkratzt wird. Arbeiten Sie bitte ent-
spannt und konzentriert. Es passieren sehr schnell Fehler oder Teile
werden beschadigt.

Nach der Montage:

Die Funktion der Bremse und Kupplung darf durch die Montage der
Hebel nicht beeintrachtig werden. Ist die Funktion beeinflusst, dann
verdndern Sie die Position der einschrankenden Bauteile so, dass die
einwandfreie Funktionstlchtigkeit gewahrleistet ist. Vergessen Sie bitte
nicht, die Befestigung der Hebel nochmals zu tberprifen.

ACHTUNG:

Nach vollendeter Montage bitte auf die Bedienbarkeit der Brems- und
Kupplungshebel sowie die Funktion der Austauschhebel achten. Fir
eventuelle Rickfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfligung.

Die Fahrzeugspezifische Montageanleitung finden Sie in der Verpa-
ckung.
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Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)
Mational Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Stralk rkehrs-Zulassungs-Ordnung (SVZO)
fir einen Typ des folgenden Genehmi bjek

Austausch- Brems- und Kupplungshebel
issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Strallenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (SIVZ0) for a type
of the following approval object

replacement brake and gear lever

Genehmigungsnummer: 91414*03
Approval number:

‘Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
MG Biketec GmbH
AT-B054 PIRKA

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmachtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfallt

Not applicable

Typbezeichnung:

Type:

HE
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Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Anlage 6.1 zum Gutachten G-Z1.: 13-TAAS-0183EXSTOR

TUY

2
Genehmigungsnummer: 91414*03
Approval number:
4, Aufg
Identification markings:
" ller oder } " +
T or regi “s trademark
Typ und die Ausfiihrung
Type and version
Genehmigungszeichen
Approval identification
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:

Position of the identification markings:
Siehe Punkt 1.5 des Priifberichtes
See point 1.5 of the test report

B. Zustandiger Technischer Dienst;
Responsible Technical Service:
TUV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

AT-1230 Wien
T. Datum des Priifberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
21.04.2021
B. Nummer des Prifberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
13-TAAS-0183/E3/STOR
8, Verwendungsbereich:
Range of application:
Das hmi: bjekt A h- Brems- und Kupp bel” darf nur

zur Verwendung gemaB:
The use of the approval object . replacement brake and gear lever” is
restricted fo the application listed:

Punkt 3 des Priifberichtes
Point 3 of the test report

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgefiihrien bzw.
heschrieh tailoah werden.

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24832 Flensburg
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Manuf: T or regi d f “s trademark
Typ und die Ausfiithrung
Type and version
Genehmigungszeichen
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See point 1.5 of the test report
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21.04.2021

8 MNummer des Priifberichts des Technischen Dienstes:

Number of test report issued by that Technical Service:
13-TAAS-D183/E3/STOR
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Range of application:
Das Genehmi bjekt A h- Brems- und Kupp bel” darf nur
zur Verwendung gemai:
The use of the approval object . replacement brake and gear lever” is
restricted to the application Nsied:

Punkt 3 des Priifberichtes
Point 3 of the test report

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgefilhrten bzw.

i zeugen fei werden.
The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified
conditions.

AUSTRIA

Fahrzeugherstelier:  Vespa/Piaggio

Fahrzeug- | ABE-Nr. / BJ BJ |Bremse | Kupplu
Handelsbezeichnung e EG-BE-Nr. ven_|Bis pens
Elestart 50 VSB2T EBE 96 WL3
Special 50 VEBIT EBE 96 WL3
ET3 125 VMBIT EBE L3
Primavera 125 WMAIT EBE L3
Primavera 125 WMAZT EBE L3
| PK 50 WENIT EBE L3
| PK 50 WENZT EBE WL3
| PK 125 WMXIT EBE WL
| PX 125 WNX2T EBE WL
| PX 125 WHXZT EBE WL
PX 125 M50 E3"0387 < WL
PX 125 M74 E9"D4E0 2011 = VRI VL.
PX 125 MD3 E3"0162 2007 = VRI WL
BX 150 VLT EBE 1981] < | WR3 | WL
PX 150 W50 E3'0387 1999 < | vR3 | L3
FX 200 2T VSX1T___|EBE 1981] < | vR3 | w3
FX 200 2T WSO E3'0397 1999 < | vR3 | L3
PX 125 2T (Heng Tang Bremspumpe) | VNX2T | EBE 1984 < | VIR1 | w3
PX 125 2T (Heng Tong Bremspumpe) | VNX2T | EBE 1999 | 2005 | VLR VL3
PX 125 2T {Heng Tong Bremspumpe) | M74 ES"0460 2011 =< VLR VL3
PX 125 2T {Heng Tong Bremspumpe) | MOS E3 0162 2007 = VLR VL3
PX 125 2T {Heng Tong Bremspumpe) | M50 E3 0387 1998 < VLR L3
PX 150 2T {Heng Tong Bremspumpe) | VLX1T EEBE 1981] < VLR WL
PX 150 2T (Heng Tong Bremspumpe) | M50 E3-0387 999 | < VLR WL3
P 200 2T (Heng Tong Bremspumpe) | M50 E3"0387 999 | < VLR WL3
PX 200 2T (Heng Tt Bra Im VSXIT EBE < VLR L3
PX 125 2T (Grimeca Bremspumpe) | VNX2T | EBE [ ViR E
PX 125 2T (Grimeca Bremspumpe) | VNX2T EBE | VLRS L3
PX 125 2T {Grimaca Bramspumpa) | M74 ES*0460 2011 = VLRS L3
PX 125 2T (Grimeca Bremspumpe) | MOS E3'D162 2007 = VLRS WL3
PX 125 2T (Grimeca Bremspumpe) | M50 E3"0387 1999 =< VLRS WL
PX 150 2T (Grimeca Bremspumpa) | VLX1T EBE 1981 = VLRS WL
PX 150 2T (Grimeca Bremspumpe) | M50 E3"03a7 1999 =< VLRS WL
PX 200 2T (Grimeca Bremspumpe) | M50 E3-0387 1999 < VLRS W
PX 200 27 (Grimeca Bremspumpe) | VSX1T | EBE 1981] < | VLRs | wia
Fahrzeughersteller: LML (Lohia Machinery Limited)

Fahrzeug- |ABE-Nr./ BJ BJ |Bremse | Kupplun
Hendehbessictrung e EG-BE-Nr. von | Bis PRiing
Star 125 125 211°0956 20 < VLRS WL
Star 125 4 12545 e11"1556 20 2 VLRS VL3
Star 150 4 150-45 211°0957 20 < VLRS WL
Star 200 4 200-45 | 81171206 20 < VLRS WL

Seite 26 von 26
e bedar der

Whedergabe dursess
schrifthichen Zustimmung der TOV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMEBH

Anlage 6.1 zum Gutachten G-Z1.: 13-TAAS-0183EXSTOR

TUVY

AUSTRIA

Fahrzeughersteller.  Vespa/Piaggio
Fahrzeug- |ABE-Nr. [ BJ [BJ |[Bremse|Kupplun
Handelsbezeichnung e EG-BE-Nr. ven_|Bis pruns
Elestart 80 VEB2T EBE 967 = VR3 VL3
Special 50 VEBIT EBE 967 < VR3 L3
ET3 125 VMBIT | EBE s78| < | vms E
| Primavera 125 WMA- EBE 984| = VR L3
| Primavera 125 VMAZ EBE 973 [1978| VR3 L3
| PK. 50 WENIT EBE 982| = VR3 L3
| PK 50 WEN2T EBE 982) = VRI WL
| PK 125 MMXIT EBE 980) = VRI WL
| PX 125 WNX2T EBE 984| = VRI WL
PX 128 VNX2T EBE 999 | 2005| VR3 WL
PX 125 W50 E3'0397 993 < | vRs L3
PX 125 27 MT4 ES"0460 2011 = VR3 L3
PX 125 Mos E3"D162 2007 | = VR3 WL
PX 150 VLXIT EBE 1981 =< VR3 WL
PX 150 M50 E3"0337 1998 =« VR3 WL
PX 200 VSXIT | EBE 1981] < | wr3 | WL
PX 200 M50 E3'0397 1999 < | VR3 | L3
PX 125 2T [Heng Tong pumpe) [ VNX2T __| EBE 1984| < | VLRI | Vi3
PX 125 2T (Heng Tang purnpe) [VNX2T | EBE 1999 [2005| VLR1 | L3
PX 125 2T (Heng Tong purnpe) | M74 ES"0460 2011 < | VLRl | i3
PX 125 2T (Heng Tong Bremspumpe) | MOS E3'0162 2007| < | VLR VL3
PX 125 2T (Heng Tong Bra | M50 E3"0397 1999 = VLR ML
PX 150 2T (Heng Tong Bra La] MLXIT EBE 1981 = VLR ML
PX 150 2T (Heng Tong Bra i M50 E3"0397 1999 | =« VLR VL.
P 200 2T (Heng Tong Bremspumpe) | M50 E3-0387 899 < VLR VL3
PX 200 2T (Heng Tong Bremspumpe) | VEX1T EBE 881) = VLR VL3
PX 125 2T (Grimeca Bremspumpe) | VNX2T EBE 984| = VLR VL3
PX 125 2T (Grimeca Bremspumpe) | VNX2T EBE 999 | 2005 | VLR L3
PX 125 2T (Grimeca Bremspumpe) | M74 ES"0460 2011 = VLR L3
PX 125 2T {Grimeca Bremspumpe) | M09 E2"0162 2007 = VLRS L3
PX 125 2T (Grimeca Bremspumpe) | M50 E2°03g7 1999 =« VLRS L3
PX 150 2T (Grimeca Bremspumpe) | VLX1T EBE 1981 = VLRS WL
PX 150 2T (Grimeca Bremspumpe) | M50 E3"0397 1999 = VLRS WL
PX 200 2T (Grimeca Bremspumpe) | M50 E3-03s7 1999 | < VLRS WL3
PX 200 2T (Grimeca Bremspumpe) | VSX1T EBE 1981 = VLRS WL3
Fahrzeughersteller: LML (Lohia Machinery Limited)
Fahrzeug- |ABE-Nr./ BJ [BJ |Bremse|Kupplun
Handalsbezeichnung typ EG-BE-Nr. ven |Bis PPng
Star 125 2T 125 e11°0956 2011 = VLRS VL3
Star 125 4T 12545 e11"1596 20011 = VLRS VL3
Star 150 4T 15045 |e1170857 2011] < | virs | VL3
Star 200 4T 20045 |e1171206 2011] < | viRs | VL3
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Anlage 6.1 zum Gutachten G-Z1.: 13-TAAS-0183EXSTOR

TUV

AUSTRIA
Die , Typ HE Ausfihrung 4; 5, 6; 7 gemi Gutachten 13-TAAS-0183/E3/STOR sind
geeignet zum Anbau an den g igafs F gtypen:
Fahrzeughersteller: Vespa/Piaggio
- i S8
p— T [ [ [
GT 125GRANTURISMO M31 e3°0169" 2003 [ 2007 | VLR1 VLR1
GT 200 GRANTURISMO M31 83°0169" 2003 [ 2008 | VLR1 VLR1
GTS 125 M45 e3*0306* 2007 = | VLR1 VLR1
GTS 250 M45 83°0306" 2005 < | VLR VLR1
GTS 300 W45 #3"0306" 2008| < |VLR1 | ViR1
GTS 125 M5 e3°0306* 04| = | VLRI VLR1
GTS 125 MA3A 0"168/2013°11016 2017| < | VLR1 | VLR1
GTS 125 MAIC e8*188/2013°11014 2017 | = VLR1 | VLR1
GTS 125 MD3A 168/2013"11700 _ |2021| < | VLR1 | VLR1
GTS 250 M45 e3°0306" 2014 = | VLR1 WVLR1
GTS 300 M45 83°0306" 2014 = | VLR1 VLR1
GTV 125 M31 83°0169" 2007 = | VLR1 VLR1
GTV 250 M31 ed*0169° 2006 = | VLR1 VLR1
GTV 300 M31 83°0169" 2006 = | VLR1 VLR1
GTV 300 M45 83°0306" 2008 < | VLR VLR1
GTV 125 M31 a3 0432* 2008 = | VLR1 VLR1
[GTV 250 M31 e3°0432* 2008 = | VLR1 LR1
| GTV 300 M31 e3°0432" 2008 < | VLR1 VLR1
GTV 300 Sel Giomi ABS MD3C e9"168/2013°11663 2021 < | VLR1 | VLR1
|GTS 300 MA3C e0"188/2013°11014 2017 = | VLR1 WVLR1
GTS 300 HPE MA3C e0"168/2013°11014 2019 = | VLR1 VLR1
GTS 300 ABS HPE MD3C 20"168/2013"11663 2021| = VLR1 | VLR1
GTS 300 Supertech ABS MD3C e0*168/2013"11663 2021 | = VLR1 | VLR1
LX 125 Mdd el11°0146* 2005 = | VLR1 VLR2
LX 150 M4 e11"0146" 2005 = | VLR1 VLR2
LX 250 Mdd el11*0146* 2005 = | VLR1 VLR2
LX125 ME8 e3*0547" 2011 = VLR1 VLR2
LX150 MBS #3°0547" 2011 = [ ViR1 | VLR2
Primavera 50 2T CB53 231744 2013| < VLR1 | VIR2
Primavera 50 4T C53 a3 1744° 2013 = VLR1 VLR2
Primavera 125 4T 3V MB1 el1*1741* 2013 = VLR1 VLR2
Primavera 150 4T 3V MB1 8111741 2013 = VLR1 VLR2
Primavera 125 MA1A e11°168/2013"00218  |2017| < | VLR1 | VLR2
Primavera 125 ABS MD1A e1"168/2016°00246 (2021 < | VLR1 | VLR2
Sprint 50 2T C53 83*1744° 04| = VLR1 VLR2
int 50 4T C53 ed*1744° 2014 =< VLR1 VLR2
Sprint 125 4T MB1 el1*1741* 2014 = VLR1 VLR2
Sprint 125 MATA e11°168/2013"00218 2017 | = VLR1 VLR2
Sprint 125 MD1A &1"168/2016"00246 01| = VLR1 | VLR2
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AUSTRIA
Die A , Typ HE Ausfihrung 4; 5; 6; 7 gemal Gutachten 13-TAAS-01B3/EXSTOR sind
gesignet zum Anbau an den folgend aufgefit F gtyp
Fahrzeughersteller: Vespa/Piaggio
. Fah ABE-Nr. / BJ |[BJ |Bremse | Bremse
Handelsbezeichnung w o |EeBEN von |Bis |Rechts | Links
GT 125GRANTURISMO M31 ©3°0163" 2003 | 2007 | VLR1 | VLR1
GT 200 GRANTURISMO M31 e3°0169" 2003 [2008 | VLR1 | VLR1
GTS 125 M45 £3°0306* 2007 < |[WVIR1 | ViRt
GTS 250 M45 ©3°0306" 2005 < | VLR VLR1
GTS 300 M45 ©3°0306" 2008| < [ VLR1 VLR1
GTS 125 M45 e3"0306° 2014| <= | VLRI VLR1
| GTS 125 MA3A ©9"168/2013"11016 __|2017| < | VLR1 | VLR
| GTS 125 MA3C 28*188/2013°11014 2017| = | VLR1 | VLR
GTS 125 MD3A e9*168/2013"11700 2021 < | VLR1 | VLR
|GTS 250 M45 ©3°0306" 2014 = [ VLR1 VLR
GTS 300 M45 ©3°0306* 2014 < [VIR1 | ViRt
GTV 125 M31 ©3°0163" 2007 < |viR1 | ViRt
GTV 250 M31 e3°0169" 2006 < |VLR1 | VLR1
GTV 300 M31 ©3°0169" 2006| < |VLR1 | VIR1
GTV 300 W45 ©3°0306* 2008| < |ViIR1 | ViR1
GTV 125 M31 e3°0432° 2008] < |VLR1 | VIRt
| GTV 250 M31 e3°0432* 2008] < |VIR1 | ViRt
|GTV 300 M31 @83°0432" 2008 < | VLR1 VLR1
| GTV 300 Sei Giorni ABS Mp3ic #0"168/2013"11663 2021 = | VLR1 | VLR1
|GTS 300 MA3C @9*168/2013°11014 2017 = [ VLR1 VLR1
GTS 300 HPE MA3C ©0°168/2013*11014 _ [2019] < [VLR1 | VLR1
GTS 300 ABS HPE MD3c €0°168/2013°11663___[2021] < | VLR1 | VLR1
GTS 300 Supertech ABS MD3C e0"168/2013"11663 _ [2021] < | VLR1 | VLR1
LX 125 44 211'0146* 2005] < |[VLR1 | VIR2
LX 150 Ma4 e11°0146° 2005 < |viRt | VIR2
LX 250 M4d e11°0146* 2005 < | VLR1 | VLR2
LX125 MBS £3°0547" 2011] < | wiR1 | VIR2
LX150 MBS 83" 0547" 2011 = [ VviR1 | VLR2
Primavera 50 2T c53 e3*1744" 2013 < | VIR1 | VIR2
Primavera 50 4T C53 231744 2013| < | VLR1 | VLR2
Primavera 125 4T 3V Ma1 e11°1741* 2013] < | VIR1 | iR2
Primavera 150 4T 3V Ma1 e11°1741* 2013 < | viR1 | iR2
Primavera 125 MA1A e11°168/2013*00218  |2017| < | VLR1 | ViR2
Primavera 125 ABS MD14 e1*168/2016°00246  [2021] < | VLR1 | VLR2
Sprint 50 2T C53 ©3'1744" 2014 < | VIR1 | iR2
Sprint 50 4T C53 e3*1744° 2014| < | VIR1 | VIR2
Sprint 125 4T Ma1 e11°1741* 2014 < | VIR1 | VIR2
Sprint 125 MATA ©11°168/2013°00218  [2017[ < [ viR1 | ViR2
Sprint 125 MD1A e1"168/2016"00246 2021 < | VLR1 | VLR2
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Genehmigungsnummer: 91414*03
Approval number:
10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. nebst A Angat

The indications given in the above munthnod test report including its
annexes shall apply.

Die Anforderungen des Artikels 51, Absétze 1, 2, 4, 5 der Verordnung

(EU) Nr. 168/2013 - Teile nder Ansmslungen von danan ain arhebllches
Risike fiir das ei df Systeme

kann - weitere A sind si al erfiillt.

The requirements olhmde 51 paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation

(EU) No 168/2013 - Pan‘.l or equlprnent that may pose a uﬂous risk to

the correct functi of - related req - are met.,

11 Anderungubnahme gemaf § 19 (3) SIVZO:
test of the as per § 19 (3) SIVZO:
sioha Priifbericht
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DE-24932 Flensburg

Genehmigungsnummer: 91414*03
Approval number:

10. Bemerkungen:
Remarks:
Es gelten die im o.g. nebst A
The indications given in the above mentioned test report including its
annexas shall apply.

Die Anforderungen des Artikels 51, Absédtze 1, 2, 4, 5 der Verordnung

(EU) Nr. 168/2013 - Teile nder Ausmswngen von dansn ein erhebliches
Risiko fiir das eil Systeme

kann - weitere A - sind si al erfiillt.

The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation

(EU) No 18&'2013 Pu'ts ornqnlpmenl that may pose a serious risk to

the correct of - related - are met.

11 Anderungubnahme gemaf § 19 (3) SIVZO:
of the as per § 19 (3) SIVZO:

s«ahs Pruﬂ:encllt
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Die gen wurden p den gen der EN ISO/EC 17025:2005
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Die gen wurden p den gen der EN ISO/EC 17025:2005
durchgefihrt. Dieses Schriftstick umfasst die Seiten 1 bis 3 mit unter Punki &, aufgefihnen Anlagen
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6 Anlagen

6.1 Verwendungsbereich (26 Seiten)
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Benannt von der Benennungsstelle
des D

Demgnaled by e designation body of the
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WAl
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G-Z1:

G2l

13-TAAS-018IENSTOR TGV
AUSTRIA

Durchgefilhrte Prifungen

Bremsverhalten
Das B rhalh rde mit " gemats der Ratsrich
BAMAEWGE bzw. wisupmummnmmmm werden erfillt. Die
Dosierbarkeit der Bremsen ist gewdhrleistet. Fahrzeuge die nach VO (EU) 188/2013 genehmigt sind
gendigen den Anforderungen der VO (EU) 3/2014 Anhang Il

Betriebslestigkeit
Die - N

dar Brems- u. ist gegaben.

Fahrverhalten im leeren und beladenen Zustand
Boq Fahrdynlmukprﬂiungm konnten hocm nqﬂwm N.uunﬂwngm auf das Fahr-, Lenk- und
an den Proff

Anbau
Der Anbau der anu— " ist

und sicher, wenn entsprechend der
DnGdd‘!rndorSdevun\ImanmdmAnbau nicht vergraert.

AuBere Gestaltung

Die Anforderungen des §30 StVZO. meder Richtlinie 97/24/EG, Klpi!nl 3 werdan erfilt. Fahrzeuge
die nach VO (EU) 168/2013
Anforderungen der VO (EU) 442014 Alhng VIIL.

ECE-RG0
Die Forderungen der Richtlinie ECE-RE0 werden erfullt.

\I'srwsndungsberelch

ﬁﬂa‘wmnww
Die Montage der h Brems- u.
F sowie der vorn T

sind zum Anbau an den im Verwendungsbereich (Anlage
gshebel muss gemal der Anbauamveisung des

werden. Im Li st jeweils sine isung enthalts
Pnlferyehnls

Brams- u. Kupplung o den in diesern Gutachten genannten
F'rulndmwn Die i iesen. Die haben keinen

tiven Einfluss auf das Blumnrhdnn der Kraftrader. Die in der Richtinie 83/14/EWG bzw. VO

(EU) 32014 Anhu\g III erhobﬂ\aﬂ Forderungen werden mit ullen Bmmshd)uluusmhrungm erflillt. Die
Bedien- u. g st mit alen
DieAnfcthru WWQ sowie der Richtiinie 57/24/EG, Wim VO{EUJ-MJWH
Anhang VIl wsrden el‘ﬁll_
Die im Ver g g it

Brems- u. Typ HE, der SVZO.
Die Abnahme des Anbaus nach §19 (3) durch einen amtiich anerkannten Sachverstandigen oder
Pritfier wird nicht filr erforderlich gehalten. Eine solche Prifung ist lediglich dann erforderlich wenn die
Kraftrader
« von dem serienméfigen Zustand abweichen
« per EBE nach §21 SIVZO in den Verkshr gekommen sind
= entsprechends Hinweise im ich darauf hirwei dass eine A

durchgefihrt werden muss

Gegen die Erteilung einer ABE nach § 22 SVZO bestehen keine

auch nach dem Anbau der
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Durchgefihrte Prifungen

Bremswerhalten

Das B halt " 48 der Ratsrichting

wurde mit
BINAEWG baw. VO(EUJ'.VZDM Anhang IIgapruﬂ.DnAﬂlnrdamngsn warden erflllt. Die
Dosierbarkeit der Bremsen ist gewdhrleistet. Fahrzeuge die nach VO (EU) 188/2013 genehmigt sind
gendgen den Anforderungen der VO (EU) 372014 Anhang Il

Betriebsfestigheit

der Brems- u. ist gegeben.

Fahrverhalten im leeren und beladenen Zustand
Bei Fahrdynamikprifungen konnten keine negativen Auswirkungen auf das Fahr-, Lenk- und
an den werden.

Darnnbuudar Bretm u. st

wird
mmrmsmmvmmnmmmmm nicht vergraert.
AuBere Gestaltung

und sicher, wenn entaprechend der

Die Anforderungen des 530 SIVZO. sowie der Richtlinie ST124/EG, Kapmlamldm.rfnlll Fehrzeuge
die nach VO (ELJ) 168/2013 sind genogen
Anforderungen der VO (EL) 44/2014 Anhang VIl

ECE-RE0
Die Forderungen der Richtlinie ECE-RE0 werden erfullt.

Vsrm;nnungsbernlch
Brems- u. sind zum Anbau an den im Verwendungsbereich (Anlage
6 |J awm Fuhluunon goolgnot
muss gemal der Anbauamweisung des

Fahmuughuﬂallmsmnda(mmT
werden. Im L g ist jeweils eine Ak isung enthalt

Pnlferyehnls

Brems- u. den in diesem Gutachten genannten
Prﬂlnd'ni\lan Die i iat nach: i haben keinen
negativen Einfluss auf das Bremsverhalten der K.ma« Die in der Richtiinie 83/14/EWG bzw. VO
(EU) 372014 Annmg - tmnbmon Faorderungen werdan mit allen Smmin“lutlﬁhrum.n arfillt. Die
Bedien- u, : upplung st mit allen
Dnmmuemmenmgmsnrzo sowie der Richtiinie §7/24/EG, Kapitel 3 bzw. VO (EU) 442014
Anhang VIl werden erfilit.

‘auch nach dem Anbau der
Brems- u. Typ HE, der SVZO.

DnAm;hmmnmmsieialduﬂwamm&mmw
Prafer wird nicht filr erforderlich gehalten. Eine solche Prifung ist lediglich dann erforderlich wenn die
Kraftréder
« von dem serienméligen Zustand abweichen
+ per EBE nach §21 SIVZ0 in den Verkehr gekommen sind
« entsprechende Hinweise im darauf hinweisen, dass eine A

durchgefilhrt werden muss

Gegen die Erteilung einer ABE nach § 22 StVZO bestehen keine
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Nummer der Genehmigung: 91414°03

- Anlage -

Nebenb und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einri die dem Typ entspricht, ist gemalk der angewendeten

Vorschrift zu kennzeichnen.
Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:
KBA 91414

Die Ei i der missen mit den Genehmigungs-
unheﬂagerl genau uberelnsnmmerl ﬂndemngen an den Elnzelelzeugms.';en sind nur mit
Kraftfahrt-Bund

And der Fir i der A rift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Enellung der Ger tigten  oder
bmlrnéchlug‘ten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt mverzugllch mitzuteilen.

tole gegen diese konnen zum Widerruf der Genehmigung filhren und
kénnen dberdies strafrechilich verfolgt werden.

Die Genehmigung eﬂischt. wenn sie T oder 1 wird, oder der
i Typ den I ift nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann
ausgesplochen werden, wenn die fir die Erteilung und den Bestand der Genehmlgung
ten \ nicht mehr bestehen, wenn der Genehmi gegen
dle mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser

igung Auflagen - verstolit oder wenn sich
hemusstellt, dass der igte Typ den Ei der Verkehrssicherheit oder des
[ nicht entsp

Das Kral'lfahrt B kann | die ord de Msubung der durm dnese

] y iy die i

sowie die Mafinahmen zur Ubereir der Produkti n. Es kann zu diesem
2Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Krallfahrt Bundesamt und/oder
seinen Beaufiragten ist ungehinderter Zutritt zu P und L Zug

Die mit der Ereilung der himil rlieh Befi sind nicht Obertragbar,

Schutzrechte Dritter werden durch diese Genel'rrlgung nicht beriihrt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Eekanmgabe ‘Widerspruch

erhoben werden. Der ich ist beim Ki trafie 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 91414°03

- Anlage -
und 9
Nebenbestimmungen
Jede Einri g, die dem g igten Typ entspricht, ist gemaR der angewendeten

Vorschrift zu kennzeichnen.
Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:
KBA 91414

Die Einzel i der reihenwei Fertigung massen mit dan Genehmigungs-
genau Ubereinstil A g arl den Ei sind nur mit

4 i i des Kraftfahrt-Bund tattet
A del Fir 9, der Anschrift und der Fertigungsstatten sowie eines bei
der Enellung der Ger tigten  oder
bevoll'néchllgﬁen Verreters sind derll Kraﬂ‘fal'ﬂ Bundesarnt uwerzugllch mitzuteilen.

t6Re gegen diese i konnen zum Widerruf der Genehmigung filhren und
kinnen Uberdies strafrechtiich verfolgt werden.

Die Genehmlgung erlischt, wenn Sl! oder 1 wird, oder der

Typ den mcht mehr entspricht. Der Widermuf kann

ausgespmd!an werden, wenn die fir die Erteilung und den B der Genehmigung

ten igen nicht mehr wenn der Genehmi gegen

dle mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser

Auflagen - verstit oder wenn sich

hemussiellt dass der hmigte Typ den Ei i der Verkehrssicherheit oder des
nicht icht.

kann | it die o
i die g
sowie die Maﬁnahrnsn Zur Uberelnshmmung der Produktlon nachprl.lfsn Es kann zu dlssem
Zweck Proben entnehmen oder entnehmen Iassen Dem Kraftfahrt-Bundesamt und!oder
seinen Beaufiragten ist ungehinderter Zutritt zu Produkti und Lag Zu g

Das Ele .&usunung der durch diese
o

Die mit der Ereilung der hirmi rieh ' Befi
Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berihrt.

sind nicht Obertragbar,

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, FordestraBe 16,
DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
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Approval No.: 91414*03

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal
Collateral clauses

All equipment which comesponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation,

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval
documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the the add and the facturing plant as well as
one of the parties given the authority Iu dehvery or authorised representative narrled when
the approval was granted is to be i disclosed to the Kraftfahri-Bunds

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally
prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this appi I, or if it is ined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahri-Bundesamt may check the proper of the if d authority taken
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as
the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have
taken. The employ or the repi ives of the Kraftfahrt-B may get
unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal
This approval can be appealed within one month after notlﬁcatlon The appeal is to be filed in

writing or as a t ipt at the Kraftfahrt-Bund F 16,
DE-24944 Flensburg.

Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Approval No.: 91414*03

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal
Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the
applied regulation,

The approval identification is as follows: - see German version -

The indivi ion of serial must be in exact accordance with the approval
documents. Chﬂnges in the individual production are only allowed with express consent of
the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the pany, the add and the ring plant as well as
one of the parties given the authority In de{lver\,l or authorised reprtsenlalwe named when
the approval was granted is to be i disclosed to the Kraftfahrt-Bund

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally
prosecuted

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies
with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded reguirements for
issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval
violates the duties invelved in the approval, also to the extent that they result from the
assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not
comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper ise of the ity taken
from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as
the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have
taken. The employ or the rep ives of the Kraftfahrt: may get
unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade
mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal
This approval can be appealed within one month after notlﬁcatlun The appeal is to be filed in

writing or as a b ipt at the Kraftfahrt-Bund F
DE-24944 Flensburg.

G-21.;
D-Nr.:

G-21.;
D-Nr..

13-TAAS-018JEISTOR

TOV

500232/0000
AUSTRIA
TOV AUSTRIA
Gutachten AUTOMOTIVE GMER
Deutscherao 10
Nr. 13-TAAS-0183/E3/STOR s
zur Erweiterung der ABE Nr. KBA 91414 nach §22 StVZO W s v st
9 des gs : Envaterung des AR o
T
Angaben zu den Austausch Brems- u. Kupplungshebeln
Antragsteller © MG Blketec GmbH
18
8054 Pirka
AUSTRIA
Hersteller und Inhaber der ABE ~ : MG Biketec GmbH
8054 Pirka
AUSTRIA
Handelzmarke : MG Blketec
Art : Austsusch Hand- Brems- u. Kupplungshebel
Typ : HE
Ausfihrungen : sishe Anlage 6.1, 8.2 und 6.3
Kennzeichnung der Austausch
Brems- u. Kupplungshebel
Hersteller/Fabrikmarke : MG Biketec
Typ : HE
Typzeichen : KBA 31414 ———
Ausfihrungsbezeichnung : sishe Anlags 6.1 I brsie.
Technecher Dwenst
Ort der Kennzeichnung : sihe Zeichnung, Anlage 6.3 - BA, WA}
Art der Kennzsichnun, : Geschaftshihneg:
g eingepragt Mg b8 b
I, Mag. Chstian Fitrer
Hauptabmessungen [mm] : slehe technische Zeichnungen, Anlage 6.3
und 6.5
0
Werkstof! : EN AW-5082 (AIMgSi1) TE51 129 WenCrarech
witare
A astaedort
Firmenbaschgerichl
Wien | FN 288473 2
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TOV

500232/0000
AUSTRIA
Gutachten RTOMDIRE Gt
Dimvschraile 10
Nr. 13-TAAS-0183/E3/STOR oyt
zur Erweiterung der ABE Nr. KBA 91414 nach §22 StVZO Wt
Fluminess Arma
G tand des Nachtrags - gdes Bysinses Arve
{Anlage 6.1} AUTOMOTIVE GmbH
e
Angaben zu den Austausch Brems- u. Kupplungshebeln
Antragsteller © MG Blketec GmbH
Gewerbering 18
8054 Pirka
AUSTRIA
Hersteller und Inhaber der ABE  : MG Blketee GmbH
18
8054 Pirka
AUSTRIA
Handelsmarke : MG Biketec
Art : Austausch Hand- Brems- u. Kupplungshebel
Typ :
Ausflihrungen : sishe Anlage 6.1, 6.2 und 6.3
Kennzeichnung der Austausch
Brems. u. Kupplungshebel
Hersteller/Fabrikmarke : MG Biketec
Typ : HE
Typzeichen : KBA 91414
Ausfihrungsbezeichnung : siehe Anlage 6.1 [
Technechar Dwenst
Ort der Kennzeichnung : siehe Zeichnung, Anlage 6.3 TRRAVT. KB by
Art der Kennzeichnung © eingepragt bu:-nm

Hauptabmessungen [mm]  sighe technische Zeichnungen, Anlage 6.3
und 6.5
0
Werkstoff : EN AW-50B2 (AIMgSi1) TE51 30 W st
wrtern
Grmrhattastelive:
o iy atistandone
Firmenbuchgerichil
“nummar:
Wien | FN 288473 &
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CSC Hebel C4402 7508LR fur VESPA GT - GTV - GTS Modelle ab 2003

Montageanleitung Hebel - mit Adapter VLR1

Entfernen Sie die Spiegel, dann die Abdeckung der
Bremsfliissigkeitsbehalter (Bild 1).

Demount the mirros and as a next step, the covers of the
brakefluidreservoirs (pic. 1).

Zur Demontage der Frontverkleidung entfernen Sie die beiden
Schrauben auf der Riickseite (Bild 2) und die Schraube auf der
Unterseite des Scheinwerfers (Bild 3)

To demount the front fairing remove the two screws on the back
side (pic.2) and the screw on the lower side of the head light

(pic.3)

Zum Entfernen des Originalbremshebels l6sen Sie die Mutter auf
der Unterseite und entfernen die Befestigungschraube des
Bremshebels. Danach entnehmen Sie die beiden Distanzscheiben
aus dem Hebel. (Bild 4)

To remove the original lever loosen the nut on the lower side and
remove the screw. Take out the two washers form the original
brake lever and keep it for assembling the CSC lever. (pic 4)

Zum Einbau des CSC Hebels setzen Sie die beiden
Distanzscheiben in die Adapter ein . Nun werden Hebel, Adapter
und die beigepackte Feder in die Bremspumpe eingesetzt.
Verbinden Sie die Bauteile im ndchsten Schritt mit der
Originalschraube * und -mutter . Ziehen Sie die Mutter mit einem
Drehmoment von 6 Nm an (Bild 5).

Kontrollieren Sie die Funktion des Bremshebels.

ACHTUNG: Der Hebel darf den Bremszylinder nicht vorspannen
und muss freigangig zwischen den Ziigen des Gasgriffs
verlaufen!

* Die Schraube zur leichteren Montage am zylindrischen Teil
leicht anfasen, z.b. mit Schleifpapier. (Bild 6)

For assembling the CSC lever, put in the two washers into the
adapter and mount the lever, adapter and provided spring into
the brake pump.

Connect the parts with the original screw and nut. Tighten the nut
with a torque of 6 Nm. (pic 5)

Controll the function of the brake lever and make sure, that

Der Hebel ist durch Drehen des Verstellrades im Abstand
einstellbar. Das Endstlick des Hebels wird durch die Schraube auf
der Riickseite fixiert. Das Endstiick muss wahrend der Fahrt
immer montiert sein, zur Befestigung verwenden Sie
Schraubensicherung (z.B. Loctite 270) und fixieren die Schraube
mit einem Drehmoment von 3 Nm.

The lever distance can be adjusted by turning the adjustment
wheel. The tailpart of the lever is fixed with the screw on the
backside. ATTENTION: the tailpart of the lever has to be mounted
when the bike is driven on the road. For the Fastening use

bolt adhesive (like Loctite 270 ) and tigthen the screw with a
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CSC Hebel C4402 7508LR fur VESPA GT - GTV - GTS Modelle ab 2003

ASSEMBLY INSTRUCTION ENGLISH

We recommend having the upgrade with our
components done at an authorized service center. The
assembly instruction itself (see below) can’t replace
experience and expertise. Before starting to work on your
motorbike, please check if it is in a stable and firm
position. This component is only meant for the motorbike
indicated on the list. Don’t try to mount it on a motorbike
of any other brand, model, type or year of manufacture.
Always stick to the supplier’s torque instructions.

Before assembly:

Before assembly, make sure to carefully read the
complete assembly instruction. See to it that you're
equipped with the necessary and right tools and that
they are in perfect repair. Protect your motorbike in the
working area. Cover up all sensitive parts with blankets or
similar appropriate material.

During assembly:

Check all parts before, during and after each assembly
step. Before assembly clean and degrease all covers.
Please take care during the assembly process that the
motorbike isn’t damaged or scratched. Ensure that you
work in a relaxed and concentrated way. Mistakes might
happen easily and parts might get damaged.

After assembly:

The function of brake and clutch most not be restricted
by the assembly of the levers. In case the function is
influenced in any way, change the position of the
restricting parts so that a perfect functioning is ensured.
Before each ride:

Before each ride check:

* That brake- and clutch levers are not damaged

* That brake- and clutch levels perform flawlessly

* That the engage of the lever-distance-adjustment is
correct

ATTENTION: Only change or operate the adjustment of
the handhold distance and the lever width sm when
stationary. Never try to change the position of the lever
while riding in traffic.

Maintenance:

For lever cleaning do not use any aggressive cleaners, just
water with special motorbike cleaners. (In case of doubt
check the result at a hidden spot). Mind! When cleaning
with high-pressure cleaners keep enough distance to the
levers! Bearing parts and the handhold-distance-
mechanism must not be cleaned by high-pressure
cleaners! After rides in rain resp. after the general
cleaning, the levers, the handhold distance mechanism,
as well as the bearing parts have to be greased and
conserved with oil spray (ex.: WD40).

MONTAGEANLEITUNG DEUTSCH

Wir empfehlen den An/Umbau dieses Produktes durch
eine Fachwerkstatt. Erfahrung/Fachwissen sind nicht durch
nachstehende Anleitung zu ersetzen. Bitte sorgen Sie vor
Beginn der Arbeiten fiir einen sicheren Stand lhres
Motorrades. Dieses Produkt darf nur fiir jenen
Motorradtyp verwendet werden, der auf der
Verwendungsliste genannt wird. Versuchen Sie nicht
dieses Produkt an einer anderen Motorradmarke, einem
anderen Modell, einem anderen Typ oder einem anderen
Baujahr zu montieren. Verwenden Sie immer die
Drehmoment-Angaben des Herstellers.

Vor der Montage:

Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die komplette Anleitung
sorgfaltig durch. Stellen Sie sicher, dass Sie alle
notwendigen Werkzeuge besitzen und diese in tadellosem
Zustand sind. Schiitzen Sie Ihr Motorrad im Arbeitsbereich.
Decken Sie die empfindlichen Teile mit geeigneten
Materialien ab.

Wihrend der Montage:

Uberpriifen Sie alle Teile vor, wihrend und nach jedem
Montageabschnitt. Reinigen und entfetten Sie alle
Oberflachen der Teile vor der Montage. Bitte um Vorsicht
wdhrend des Montagevorgangs, damit das Motorrad nicht
beschadigt oder zerkratzt wird. Arbeiten Sie bitte
entspannt und konzentriert. Es passieren sehr schnell
Fehler oder Teile werden beschadigt.

Nach der Montage:

Die Funktion der Bremse und Kupplung darf durch die
Montage der Hebel nicht beeintrachtig werden.

Ist die Funktion beeinflusst, dann verdndern Sie die
Position der einschrankenden Bauteile so, dass die
einwandfreie Funktionstiichtigkeit gewahrleistet ist.
Vergessen Sie bitte nicht, die Befestigung der Hebel
nochmals zu Gberprifen.

Vor jedem Fahrtantritt:

Priifen Sie vor jedem Fahrtantritt:

* Brems- und Kupplungshebel auf Beschadigungen

» die einwandfreie Funktion von Bremse und Kupplung

e das korrekte Einrasten der Hebelabstandsverstellung

ACHTUNG: Die Einstellung des Griffabstands und der
Hebelweite darf nur bei Fahrzeug Stillstand verdandert
bzw. betétigt werden. Versuchen Sie niemals wahrend der
Fahrt den Hebel im Stral3enverkehr zu verstellen.

Pflege und Wartung:

Verwenden Sie zur Reinigung der Hebel keine scharfen
Reinigungsmittel, nur Wasser mit fiir Motorréader
geeigneten Reinigungsmitteln (im Zweifelsfall das
Reinigungsmittel an einer nicht sichtbaren Stelle zuerst auf
Vertraglichkeit priifen). Reinigung der Hebel mit
Hochdruckreinigern nur in ausreichendem Abstand!
Lagerstellen und Griffweitenverstellmechanismus
aussparen! Nach Fahrten im Regen bzw. nach der
allgemeinen Reinigung sind die Hebel und der
Griffweitenverstellmechanismus, sowie die Lagerstellen
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Die Austauschhandhebel, Typ HE Ausflhrung 4; 5; 6; 7 gemal Gutachten 13-TAAS-0183/SRA sind
geeignet zum Anbau an den nachfolgend aufgefiihrten Fahrzeugtypen:

Fahrzeughersteller: Vespa/Piaggio

. - -Nr. Bremse | Bremse
Handelsbezeichnung g%hrzeug ggl-ssg[rsfn E:n gijs Rechts | Links
GT 125GRANTURISMO M31 e3*0169* 2003 | 2007 | VLR1 VLR1
GT 200 GRANTURISMO M31 e3*0169* 2003 | 2006 | VLR1 VLR1
GTS 125 M45 e3*0306* 2007| < | VLR1 VLR1
GTS 250 M45 e3*0306* 2005| < VLR1 VLR1
GTS 300 M45 e3*0306* 2008| < | VLR1 VLR1
GTS 125 M45 e3*0306* 2014 | < VLR1 VLR1
GTS 125 MD3A €9*168/2013*11700*00 | 2021 < VLR1 VLR1
GTS 250 M45 e3*0306* 2014 | < VLR1 VLR1
GTS 300 M45 e3*0306* 2014 | < VLR1 VLR1
GTV 125 M31 e3*0169* 2007 | < VLR1 VLR1
GTV 250 M31 e3*0169* 2006| < | VLR1 VLR1
GTV 300 M31 e3*0169* 2006 | < VLR1 VLR1
GTV 300 M45 e3*0306* 2008| < | VLR1 VLR1
GTV 125 M31 e3*0432* 2008 | < VLR1 VLR1
GTV 250 M31 e3*0432* 2008 | < | VLR1 VLR1
GTV 300 M31 e3*0432* 2008 | < VLR1 VLR1
GTV 300 Sei Giorni ABS MD3C €97168/2013*11663*00 | 2021 < VLR1 VLR1
GTS 125 MA3C €9*168/2013*11014 2017 | < VLR1 VLR1
GTS 300 MA3C €9%168/2013*11014 2017 | < VLR1 VLR1
GTS 300 HPE MA3C €9*168/2013*11014 2019| < VLR1 VLR1
GTS 300 ABS HPE MD3C €9*168/2013*11663*00 | 2021 < VLR1 VLR1
GTS 300 Supertech ABS MD3C €9%168/2013*11663*00 | 2021 < VLR1 VLR1




